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Deloro 



Dans la phase finale de 
son plan d 'assainissement 
et de remise en etat de 
la mine Deloro, le 
ministere entend 
confiner de fagon 
securitaire tous tes 
polluants du site - de 
I'arsenic a la radioactivite. 
Cette operation sera 
achevee d'ici deux a trois 
ans, au cout estimatif de 
1 8 millions de dollars. 



Pendant 1 00 ans, les operations privees d'extrac- 
tion miniere et d'affinage au site minier Deloro 
ont contribue a la prosperite de I'Ontario. Mais a 
quel prix - une degradation tragique et considerable 
de I'environnennent. Les derniers proprietaires ont 
abandonne le site en 1979, laissant derriere eux une 
contamination considerable. Le ministere de 
I'Environnement a tout fait en son pouvoir pour que 
I'entreprlse assainisse le site, mais ses efforts ayant ete 
vains, il a du prendre sur lui la responsabilite du net- 
toyage. Au cours des 20 dernieres annees, le ministere 
de I'Environnement a grandement reduit les sources 
de contamination. Et depuis 1983, I'usine de traite- 
ment d'arsenic a diminue de plus de 80 % les rejets 
d'arsenic dans la riviere Moira. La phase finale du 
plan d'assainissement et de remise en etat du minis- 
tere represente un projet visant a circonscrire et 
confiner de fa^on securitaire tous les polluants du 
site, de I'arsenic jusqu'a la radioactivite. Cette opera- 
tion sera achevee d'ici deux a trois ans, au cout 
estimatif de 18 millions de dollars. 

Un siecle de contamination 

Situee a I'intersection du Bouclier canadien et des 
Basses terres des Grands Lacs, a quelque 200 kilo- 
metres au sud-ouest d'Ottawa et a 65 kilometres a 
Test de Peterborough, le district minier Deloro est 
riche en gisements mineraux. C'est en 1866 qu'on y 
a decouvert de I'or - le nom Deloro est derive du 
mot espagnol signifiant or - et moins de cinq ans 
plus tard, nombre de puits avaient ete creuses et 
d'installations d'affinage, construites. L'extraction de 
I'or n'etait pas chose facile. Le mineral aurifere etait 



lie a de I'arsenic, un sous-produit potentiellement 
dangereux. 

Au debut des annees 1900, les mines d'or ferme- 
rent et le site continua d'etre exploite pour le traite- 
ment de minerals d'argent et de cobalt en provenance 
des mines du nord de I'Ontario. Puis, dans les annees 
1930, 1940 et 1950 on y transportait du minerai non 
affine de Eldorado Nuclear Limited, a Port Hope, afin 
d'y subir d'autres operations d'affinage en vue d'en 
extraire le cobalt. En fait, I'usine Deloro est la toute 
premiere au monde a avoir commence la production 
commerciaie de cobalt; 
elle est aussi devenue un 
important producteur de 
stellite, un alliage de 
cobalt-chrome-tungstene 
hautement prise durant 
les annees de guerre. Des 
minerals en provenance 
des quatre coins du 
monde ont ete traites 
dans le four de fusion 
Deloro. Par ailleurs, on y 
fabriquait des pesticides a 
partir des sous-produits d'arsenic issus des operations 
de fusion, une importante activite qui s'est poursuivie 
au site jusqu'a ce que I'on remplace ces produits par 
des pesticides organiques a la fin des annees 1950. 

A la cloture des operations d'extraction miniere et 
d'affinage, pres d'un siecle de sous-produits et resi- 
dus dangereux - un melange complexe de composes 
toxiques, de metaux lourds et de dechets radioactifs 
de faible activite - demeuraient sur le site. Les pre- 





La mine Deloro au debut des annees 1 900. 



Photo du personnel de I'usine d'argent - Deloro, vers 1920. 
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miers efforts d'assainissement ont alors mis egale- 
ment a jour I'ampleur de la contamination du sol, 
des eaux superficielles et des eaux souterraines du site. 

Le ministere entre en scene 

Cree en 1973, le ministere de I'Environnement s'est 
particulierement interesse au site minier Deloro vers 
la fin des annees 1970. Ainsi, en 1978, conforme- 
ment a la Loi sur la protection de I'environnement, le 
ministere a rendu une ordonnance afin d'obliger le 
proprietaire du bien foncier, Erickson Construction 
Company Limited, a prendre les mesures necessaires 
a I'elimination des rejets d'arsenic dans la riviere 
Moira avoisinante. L'entreprise exploitait une station 
d'epuration qui reduisait I'acidite des eaux usees reje- 
tees hors site, mais pratiquement rien n'avait ete 
entrepris pour diminuer le volume d'arsenic deverse 
dans la riviere. Erickson Construction ne put se 
conformer aux conditions de I'ordonnance du minis- 
tere et, en 1979, declara un manque de fonds d'ex- 
ploitation. A la suite de quoi, une ordonnance a inti- 
me l'entreprise de cesser ses operations se repercu- 
tant sur I'environnement. Celle-ci a alors abandonne 
le site et le ministere a pris le controle du bien fon- 
cier ainsi que de la station existante d'epuration des 
eaux usees. 

Resolution des preoccupations immediates 

En assumant le controle du site, il fallait que le minis- 
tere pare au plus pressant, a savoir I'ecoulement d'a- 
rsenic dans la riviere Moira et la menace potentielle 
que cette pollution constitualt pour I'environnement 
et les localites en aval. L'objectif ultime consistait a 
eliminer la source immediate de contamination, et a 
reduire le ruissellement dans la riviere Moira. Le 
ministere s'est tout d'abord applique a moderniser la 
station d'epuration des eaux usees. Des plans ont ete 
crees pour la mise sur pied d'une nouvelle usine de 
traitement d'arsenic et, en 1983, les installations de 
collecte, stockage et traitement fonctionnaient a 
plein regime. Puis, d'autres postes de pompage ont 
ete installes en 1984 et 1985 afin de collecter les 
eaux souterraines d'autres regions contaminees. 
Aujourd'hui, les installations de confinement et de 
collecte du fixiviat mises sur pied par le ministere 
sont exploitees par I'Agence ontarienne des eaux. 
Le ministere s'est egalement attaque a d'autres 
importantes sources d'arsenic sur le site. Ainsi, divers 
batiments industriels contamines ont ete demolis, qui 
avaient servi a la collecte et au traitement de I'arsenic 
a I'epoque des fours de fusion. Et les zones ou se 
trouvaient ces structures ont ensuite ete renivelees et 
ensemencees. Huit hectares de residus de boues 
rouges - sous-produit contamine par I'arsenic, resul- 
tant du processus de fusion - ont ete recouverts sur 
0,5 metre d'environ 76 000 tonnes de roche calcaire 
concassee, afin d'exclure toute abrasion eoiienne et 
toute erosion par les eaux de ruissellement, de 
rehausser le pH des residus, et de stabiliser aussi les 
digues de retenue. 




Boues d'aneniate ferrique 
le sous-produit rejete par 
I'usine de traitement 
d'arsenic. 





Site minier Deloro vers 
1 983, avant que les residus 
de boues rouges ne soient 
recouverts. 



Les residus de boues 
rouges sont recouverts de 
roche calcaire concassee. 



Les travaux de surveillance continue revelent que 
les concentrations d'arsenic dans la riviere Moira ont 
ete considerablement reduites depuis la prise de 
controle du site par le ministere. En 1979, la quantite 
moyenne d'arsenic rejete dans la riviere s'elevait a 
52,1 kilos par jour. Mais depuis la mise en service de 
I'usine de traitement d'arsenic en 1983, la decharge 
d'arsenic dans la riviere a baisse de plus de 80 %, 
correspondant a une quantite moyenne de rejets 
inferieure a 10 kilos par jour. 

Par ailleurs, un important reseau d'echantillonnage 
a ete mis sur pied afin de controler la qualite des 
eaux superficielles et souterraines au site Deloro. 
Ainsi, diverses stations le long de la riviere Moira et 
de la crique Young procurent des renseignements sur 
les eaux superficielles, tandis que des puits de controle 
eparpilles sur le site permettent d'evaluer la contam- 
ination des eaux souterraines. Tout dependant de 
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remplacement de la station d'echantillonnage, des 
prelevements sont effectues a intervalles horaires, 
quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. 
A son entree connme a sa sortie de la station de trai- 
tement, I'eau fait done I'objet d'une surveillance 
continue. Et Ton compte bien nnaintenir ce niveau 
d'analyse et de controle dans un avenir previsible. 

Strategic d'assainissement - 
Creation du plan d'action 

Au site minier Deloro, le ministere devait poursuivre 
les travaux en cours. L'usine de traitement de I'arse- 
nic anneliorait certes la situation, mais beaucoup res- 
tait a accomplir. C'est ainsi qu'en 1992, une strategie 
d'assainissennent en plusieurs etapes a ete elaboree, 
qui allait devenir le plan d'action autour duquel s'a- 
rticuleraient les travaux finals d'assainissement et de 
rennise en etat du site. 

Dans cette strategie, il importait de resoudre sans 
plus tarder deux problenrves precis. II fallait tout 
d'abord s'attaquer aux boues d'arseniate ferrique - 
des dechets dangereux produits par l'usine de traite- 
ment d'arsenic. L'entreposage sur les lieux ne pouvait 
etre une option a retenir car il n'existait sur place 
aucun systeme securitaire de confinement des 
dechets dangereux. II a alors fallu transporter les 
boues dans des sites d'enfouissement securitaire de 
dechets dangereux, au Quebec et en Ontario. 

L'autre important probleme avait trait a la securite 
des travailleurs. En effet, des puits de mine abandon- 
nes et autres dangers connexes etaient disperses sur 
les 242 hectares du site, mais I'on ne disposait que 
d'informations succinctes sur leur nombre et leur 
emplacement exacts. On ne pouvait done intensifier 
les travaux d'assainissement environnemental sur une 
grande partie du site avant d'avoir localise et scelle 
les ouvrages miniers. 

En 1992, en consultation avec le ministere du 
Developpement du Nord et des Mines, le ministere a 
entrepris une etude exhaustive des concessions 
minieres locales et des donnees historiques, afin de 
localiser et d'identifier les puits de mine en etat d'ef- 
fondrement. A I'aide de travaux d'arpentage et de 
sondages du sol au moyen d'un georadar, il a ete 
possible de localiser avec precision les ouvrages sou- 
terrains. Et en 1995, tous les puits de mine avaient 
ete situes et, par mesure de securite, bouches au 
moyen de beton arme, ou remblayes conformement 
aux directives du ministere du Developpement du 
Nord et des Mines. Le projet a ete mene a bonne fin 
en trois ans, en beneficiant d'un financement 
d'Environnement Canada ainsi que du ministere du 
Developpement du Nord et des Mines. 

Elaboration du plan d'assainissement a 
long terme 

Le site etant maintenant rendu securitaire pour les 
travailleurs, le ministere pouvait poursuivre les tra- 
vaux necessaires sur le terrain afin de determiner les 
meilleures options d'assainissement finales, de confi- 
nement et de gestion des contaminants sur les lieux. 
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Travaux d'arpentage de la 
mine. 



Durant le remblayage des 
puits de mine abandonnes, 
on a eu recours a un 
chariot de forage 
automoteur afin de 
preciser I 'emplacement et 
I'etendue de toute 
chambre d 'exploitation 
souterraine. 



Sept importants puits 
miniers ont ete bouches au 
moyen de beton arme 
remblayes conformement 
aux directives du ministere 
du Developpement du 
Nord et des Mines. 



Une foreuse a couronne 
diamantee a permis de 
prelever des carottes de 
forage utilisees pour 
evaluer la stabiUte des 
piliers de couronne (i.e. du 
sol recouvrant les 
anciennes chambivs 
d 'exploitation 
souterraines). 
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En 1997, le ministere a retenu a cette fin les services 
d'une firme d'ingenieurs-conseils, et les premiers tra- 
vaux d'etude sur le terrain ont debute en juin de 
cette meme annee. Les problemes definis lors de la 
phase precedente faisaient maintenant I'objet d'une 
etude plus detaillee. Cette etape a pu etre accomplie 
en juin 1998. 

L' etape finale des travaux d'assainissement consis- 
te a venir a bout de tous les contaminants presents 
au site - de I'arsenic a la radioactivite. Pour ce faire, 
des travaux de modernisation seront apportes a I'usine 
de traitement d'arsenic, et des mesures seront entre- 
prises afin de stabiliser et de securiser la zone des 
residus de boues rouges. Sur le versant ouest de la 
riviere, I'infrastructure associee aux operations de 
fusion et d'affinage sera demolie. Et des installations 
d'elimination de dechets dangereux seront 
construites sur place afin d'assurer le confinement 
securitaire des materiaux contamines se trouvant pre- 
sentement sur le site. Ce processus devra etre acheve 
d'ici deux a trois ans, au cout estimatif de 18 millions 
de dollars. Les travaux de preparation du site 
devraient etre amorces a I'automne 1999, suivis 
d'importants travaux de construction et activites 
d'assainissement en I'an 2000. 

Preoccupations environnementales hors site 

Le ministere est resolu a determiner I'etendue des 
problemes environnementaux hors site, lies au site 
minier Deloro, et notamment tout potentiet de 
contamination de I'ancien village de Deloro ainsi que 
du bassin hydrographique de la riviere Moira. Des 
echantillons de sol preleves a I'exterieur des limites 
du site minier ont revele la presence d'arsenic, de 
cobalt, de nickel, d'argent et d'autres metaux lourds. 
Fort probablement, cette contamination doit etre 
attribuee aux poliuants atmospheriques deposes au 
cours des quelque 100 annees d'extraction miniere 
et d'affinage. 

Ces premieres constatations ont ete examinees 
par le medecin hygieniste local et, apres consultation, 
le ministere en a conclu qu'il fallait approfondir I'en- 
quete. En 1998, en collaboration avec les bureaux de 
sante des comtes de Hastings et Prince Edward, ainsi 
que le ministere de la Sante, le ministere a mis en 
action une etude environnementale des risques pour 
la sante, dans I'ancien village de Deloro. L'etude por- 
tait sur I'exposition totale aux contaminants (air, sol, 
eau potable et aliments) afin de deceler toute even- 
tuelle presence de niveaux eleves de contaminants 
dans la localite. On cherchait egalement a etablir 
dans quelle mesure, le cas echeant, ces contaminants 
presentent des risques pour la sante. Le rapport final, 
public en 1999, donne les resultats de cette etude. 

En decembre 1 998, le ministere a egalement 
entrepris une etude exhaustive du reseau hydrogra- 
phique de la riviere Moira afin de circonscrire I'eten- 
due des problemes decoulant du site minier Deloro, 
et de reagir aussi aux preoccupations du public. Dans 
cette etude, on s'appliquera a evaluer I'ampleur et 
I'importance de la contamination, et a anticiper aussi 




La riviere Moira. 



la reaction environnementale aux travaux d'assainis- 
sement effectues au site minier Deloro. Le rapport 
devrait etre pret au printemps 2000. 

Dans toutes les etapes des travaux d'assainisse- 
ment et de remise en etat, le ministere entretient des 
contacts etroits et organise des seances de consulta- 
tion avec les groupes, organismes et particuliers 
concernes par le fait de resider a proximite du site 
minier Deloro. Le ministere se reunit periodiquement 
avec trois comites de liaison du projet afin de les 
tenir au courant de revolution des travaux et de 
recueillir aussi leurs idees et leurs commentaires sur 
les rapports et projets d'assainissement. 

A ce stade, les efforts du ministere ont abouti a 
une reduction considerable d'arsenic et de rejets 
dans la riviere Moira, mais d'autres travaux s'impo- 
sent avant que Ton puisse qualifier le site d'ecologi- 
quement inoffensif. L'etape finale des travaux d'assai- 
nissement du ministere represente un projet visant a 
circonscrire et a confiner tous les contaminants pre- 
sents au site - de I'arsenic a la radioactivite. 
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Communications 



"Clironologie - Site minier Deloro" 

Activites et depenses du ministere de i'Environnement 




L'usine de traitement 
d'arsenic, vue de I'interleur. 



Les debuts 

1973 

• Creation du ministere de rEnvironnement. 
1978 

• En vertu de la Loi sur la protection de I'environne- 
ment, le ministere rend une ordonnance contrai- 
gnant le proprietaire du site, Erickson 
Construction Company Limited, a eliminer les 
rejets d'arsenic dans la riviere Moira. 

1979 

• La compagnie omet de se conformer a I'ordon- 
nance et declare ne pas disposer de fonds suffisants 
pour effectuer I'assainissement. 

• Le ministere rend une ordonnance a I'encontre de 
la compagnie, I'obligeant a cesser toute operation 
se repercutant defavorablement sur I'environne- 
ment. 

• Le ministere prend le controle du site minier ainsi 
que des installations d'epuration des eaux usees, 
lorsque Erickson Construction Company Limited 
abandonne le site. 

Prise de controle par le ministere - 
Resolution des preoccupations immediates. 
Depenses : 5,4 millions S 

^puratlon des eaux 
usees 

1979-86 

• Preoccupation imme- 
diate - ecoulement 
d'arsenic dans la riviere 
Moira. 

• Le ministere moderni- 
se la station existante 
d'epuration des eaux 
usees. Des plans d'in- 
genierie et de 
construction sont pre- 
pares en vue d'installer 

une nouvelle usine de traitement d'arsenic. 
Construction d'un nouveau systeme de collecte, 
d'entreposage et de traitement, devenant opera- 
tionnel en Janvier 1983. 

Renovations apportees au vieux batiment servant 
aux travaux de recherche. Installation d'une digue 
afin de devier des eaux souterraines fortement 
contaminees a proximite de I'ancien depoussie- 
reur a sacs filtrants. Installation d'un bassin com- 
pensateur destine a servir d'entreposage aux eaux 
souterraines contaminees, et a optimiser I'exploi- 
tation de l'usine de traitement. Installation de 
postes de pompage afin de pomper les eaux sou- 
terraines contaminees et de les deverser dans le 
bassin compensateur. Installation d'un systeme de 
collecte dalle. 

Trois autres postes de pompage sont ajoutes afin 
de collecter des eaux souterraines dans des zones 



contaminees, a des fins d'epuration. 

• Un bassin de decantation est egalement amenage 
afin de confiner les boues produites par l'usine de 
traitement d'arsenic. 

Elimination des batiments contamines 

1984-86 

• Demolition de batiments industriels contamines - 
depoussiereur a sacs filtrants d'arsenic (servant a 
la collecte d'arsenic present dans les poussieres de 
fours industriels des fonderies); et batiments des 
pesticides (utilises pour la fabrication de pesti- 
cides, herbicides et rodenticides a base d'arsenic) 
- afin de supprimer d'importantes sources de 
contamination arsenicale. 

• La zone est recouverte, renivelee et ensemencee 
afin de reduire la formation de poussieres et 
d'ameliorer I'ecoulement des eaux de surface. 

Residus de boues rouges 

1986-87 

• Huit hectares de residus de boues rouges (sous- 
produit contamine par I'arsenic, resultant du pro- 
cessus de fusion) sont recouverts sur une profon- 
deur de 0,5 metre d'environ 76 000 tonnes de 
roche calcaire concassee. Objectif - eliminer 
I'abrasion eolienne et I'erosion par les eaux de 
surface, stabiliser les barrages de confinement et 
elever le pH des residus afin de diminuer la lixivia- 
tion d'arsenic et de metaux lourds. 

1987 

• Le titre de propriete du site minier Deloro est 
attribue par defaut a la Couronne. 

Elimination des dechets 

1989 

• Elimination securitaire des pesticides et dechets 
arsenicaux entreposes dans I'ancienne centrale 
electrique. 

• Evacuation d'huiles usees stockees en vrac dans 
trois reservoirs situes sur le site minier. 

Strategle d'assainissement - Creation du plan 
d'action - Depenses : 6,5 millions S 

1989-91 

• Etudes et travaux techniques - risques en presence 
sur le site. 

• Etudes et travaux techniques axes sur I'elimination 
et I'assainissement de la fonderie abandonnee. 

1992 

• Dernieres touches a la strategie d'assainissement 
pluriannuelle a plusieurs etapes - plan d'action 
decrivant les etapes necessaires aux dernieres 
mesures d'assainissement et de remise en etat du 
site minier. 

• Deux premieres priorites - creer des conditions de 
travail securitaires en eliminant les dangers poses 
par le site minier; evacuation des boues produites 
par l'usine de traitement. 
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Creation de conditions de travail securitalres 

Dangers poses par ie site minler 

1992-93 

• Plan d'ingenierie elabore en consultation avec Ie 
ministere ontarien du Deveioppement du Nord et 
des Mines afin de venir a bout des dangers poses 
par Ie site minier. 

• Etude approfondie des risques et dangers presents 
sur Ie site minier. 

• Recherche, analyse et collecte de donnees histo- 
riques afin de localiser, identifier et securiser des 
ouvrages miniers en etat d'effondrement. 

• Travaux d'arpentage effectues sur Ie site afin de 
situer avec precision tous les ouvrages miniers. 

• Travaux techniques realises en vue de creer des 
moyens d'obturation. 

1993-9S 

• Remblayage des puits miniers conformement aux 
directives du ministere du Deveioppement du 
Nord et des Mines. 

• Travaux de construction dans la zone miniere - 
elimination de tout sol instable ou dangereux, 
dynamitage des piliers de couronne instables. 

• Bouchons d'obturation a enrochements et bou- 
chons de cimentation des puits miniers afin de 
sceller les principaux orifices miniers. 

• Terrassement de mise a niveau afin de regulariser 
ie ruissellement des eaux de surface. 

ivacuation des boues 

1992-94 

• Evaluation des sous-produits de boues provenant 
de I'usine de traitement d'arsenic (dechets dange- 
reux), transportes dans des lieux d'enfouissement 
hors site de dechets dangereux. 

BStlments non securitalres 

1996 

• Demolition de trois bailments juges insecuritaires 
en raison de leur defaillance structurale. 

Travaux d'assainissement finals 

Etape 1 - Travaux sur Ie terrain 

1996-97 

• Autorisation octroyee concernant la premiere 
etape d'execution de la strategie de remise en 
etat. 

• Firme d'ingenieurs-conseils retenue, chargee de la 
prestation de services de gestion de projet et d'in- 
genieurs-conseils. 

• Etape 1 de la strategie de remise en etat - travaux 
sur Ie terrain - etude approfondie sur divers 
aspects : industries, residus, mine, et crique 
Young, afin de repondre aux questions pendantes 
et de definir les options d'assainissement de tous 
les contaminants presents au site. 

1998 

• Travaux complementaires sur Ie terrain et etudes 
de faisabilite afin de preciser les activites de 
construction de I'Etape 2. 



1999 

• Conclusion des etudes sur Ie terrain et des rap- 
ports connexes de I'Etape 1 . 

• Selection des meilleures solutions d'assainissement 
des quatre domaines precises, (en cours) 

• Consultation publique concernant Ie plan d'assai- 
nissement final, (prevue) 

£tape 2 - Construction 

1999 

• Strategie de remise en etat - Etape 2. Mise en 
oeuvre du plan d'assainissement final. 

• Commencement prevu des travaux de construc- 
tion et de nettoyage; achevement d'ici deux a 
trois ans. 

Depenses totales Jusqu'a ce |our : 11,9 millions $ 
Depenses estimatlves futures : 18 millions $ 

Au-dela des frontieres - Prise de mesures a 
regard des questions hors site 

itude des risques environnementaux lies a la sante 

1998 

• Le ministere entreprend une etude globale des 
risques environnementaux lies a la sante, dans la 
localite de Deloro, en cooperation avec le mede- 
cin-hygieniste, le ministere de la Sante, le ministere 
du Travail, et des representants communautaires. 

• ^tude destinee a cerner les limites de la contami- 
nation provoquee par les operations d'extraction 
miniere et d'affinage d'autrefois, et a etablir tout 
effet potentiel sur la sante, decoulant d'une conta- 
mination hors site. 

• Rapport final et recommandations presentees a 
I'ete 1999. 

itude sur la riviere Moira 

1998 

• Le ministere s'engage a entreprendre une etude 
detaillee du reseau hydrographique de la riviere 
Moira afin de determiner I'ampleur des problemes 
lies a I'ancien site minier Deloro, et a reagir aux 
preoccupations du public. 

• Etude s'appliquant a evaluer I'etendue et I'impor- 
tance de la contamination, et a anticiper aussi la 
reaction environnementale aux travaux d'assainis- 
sement et de remise en etat effectues au site 
minier Deloro. 

7999 

• Debut des travaux en Janvier. Achevement prevu 
pour decembre 1999. 

• Publication du rapport final et des recommanda- 
tions prevue pour le printemps 2000. 



Pour de plus amples 
renseignements, 
s'adresser au : 

Ministere de 
i'Environnement 
Centre d'information 
1 35, rue St-Clair Quest 
Toronto ON M4V1P5 
Tel. : (416) 325-4000 
Telec. :(416) 325-3159 
Numero sans frais : 
1-800-565-4923 
Internet : 
www.ene.gov.on.ca 



Ministere de I'Environnement 
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